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Descripcion del Producto
TL240 & TL240ES

el estandar aleman DIN 18650

el estandar de la UE EN 16005

el estandar de la UE EN 60335

el estandar de la UE EN ISO

13849-1:2008

las directivas de la UE de bajo voltage

las directivas de la UE EMC

Manufacturado de acuerdo a ISO 9001:2008
Aprobado por TUV

CE de conformidad

Sometido a mas de 1.000.000 ciclos de prueba
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Ancho de apertura - doble hoja

Ancho de apertura - cuatro hojas

Peso maximo de hoja, doble

Peso maximo de hoja, cuatro

Altura del operador

Profundidad del operador

Velocidad de abertura

Velocidad de cierre

Tiempo de detencion de apertura

Temperatura ambiente

Tipo de proteccion

Operador kit 100% fabricado en Alemania

Perfil de pista

Perfil de goma antiruido

Fuente de alimentacién externa protegida

Potencia de entrada

Potencia de motorreductor

2do Motor de apertura de emergencia

Uso doble de motorreductor y de la

unidad de control para casos de apertura de

emergencia y doble tiempo de vida

Consumo maximo de potencia

maximum operation cycles with 2.2 Ah

Bateria (opcional)

Operacion de ciclos maxima con bateria

de 7.2 Ah (octional)

TL240
900 - 3000mm
1800 - 4000mm

2 x 150kg
4 x 100kg
155mm
226mm
100 - 550mm/s
100 - 500mm/s
0 - 30s
-15a +50°C
P20
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acero inoxidable anticolisién

4
4

230V AC *10%, 50/60Hz

100W

250w

400

1000
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TL240ES

900 - 3000mm
1800 - 4000mm
2 x 150kg
4 x 100kg
155mm
226mm
100 - 550mm/s
100 - 500mm/s
0-30s
-15a +50°C
IP20
v
acero inoxidable anticolision
v
v

230V AC *10%, 50/60Hz

100W

v

v

250w

400

1000
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Bateria de reserva para apertura de emergencia

Combinacién de sensores de activacion y

seguridad con sefal de prueba y salida de 100Hz

para rutas de €SCapPe (de acuerdo a DIN 18650 & EN 16005)

Rutas de salida de emergencia en ambas

direcciones

Interruptor de llave mecanica

Salida para accesorios externos de 24V DC

Bloqueo de energia

Positibilidad de utilizar bloqueo electromecanico

(opcional)

Monitoreo de bloqueo

Posibilidad de utilizar interruptor de programacion

digital (opcional)

Lectura de memoria de errores con codigo de

€ITOres (con interruptor de programa digital)

Salida programable (opcional)

Entrada programable (opcional)

Posibilidad de utilizar mas opciones de software

y hardware mediante el uso de dispositivos DEAP

(opcional)

Tipos de marco

THB

TBS

UTS

Saturn

Sin marco

TL240 TL240ES
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